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前 言

为了安全使用本仪器，避免对人身造成伤害和设备损失，请用户仔细阅读本

说明书，而且必须严格遵守以下安全注意事项。若因违反本注意事项而造成的人

身伤害和设备损失，本公司概不负责。

以下提及的注意事项必须按照说明书指示完成：

为避免短路及人身事故，测试时电路要求以下：

1、请避免接触裸导体；

2、测量使用时不要接触被测导体和传感器头；

当示波器连接其他测试终端时，应注意以下几点：

1、连接本仪器的测试终端和其他测试终端间，请使用带有符合电压范畴及污

染度的基础绝缘设备。

2、若测试终端的基本绝缘无法满足的话，输入电压请不要超过安全电压。

3、请参照连接电气的触电等安全性相关的注意事项进行使用。

4、避免机器潮湿或者湿手使用，以免发生触电事故。

本机器没有防水、防尘构造，请不要再灰尘多和易染水的环境使用。

传感器头上下接触面是经过精密的研磨工艺制成的。使用时请注意保护，如

有损坏会影响其功能。
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1、概 述

PT-3215/3510/3125 电流探头可以精确测量直流 DC-2M/5M/12MHz，该电流探

头采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号，标配通用的 BNC 接口，可直

接用示波器或记录仪等观察测量波形及数值，具有强大的通用性能。

2、电气规格

型号 PT-3215 PT-3510 PT-3125

带宽 DC-2MHz DC-5MHz DC-12MHz

峰值交流电流 1500Ap-p 1000Ap-p 500Ap-p

峰值直流电流 750A 500A 250A

最大电流 500A rms 350A rms 170A rms

最小电流 500mA 200mA 100mA

电流传输比

（衰减比）
2mV/A（500:1） 5mV/A（200:1） 10mV/A（100:1）

最大噪声 500mA rms 200mA rms 100mA rms

上升时间 175ns 70ns 30ns

输出阻抗 50Ω

交直流测量精度 2%（±5mV）

导体位置误差 3%

输入电压 100~240VAC 50/60Hz

额定供电电压 DC ±6V/1A

耦合方式 AC/DC

工作温度与湿度 0℃~50℃，湿度 20-75%RH

最大工作电压 600VAC

安全等级 600V CATⅢ
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3、产品结构

3.1 主机结构

1、钳口开关推动杆

上推操作推动杆至顶部，探头钳口锁住。下拉操作推动杆至底部，探头钳口

松开，可放入被测导体。

2、探头钳口

测量导体电流的核心部位。此处装置传感器元件感应导体电流，测量时应注

意避免钳口碰撞、避免其余高温设备与环境，以此保证钳口测量结果的精准度。

3、供电插口

适配器供电（公头插口），适用 ADP-360N 适配器。

4、电源指示灯

常亮绿色指示灯表示探头设备可正常使用，若出现绿灯闪烁表示钳口未锁/

异常。

5、功能指示灯

红色指示灯为功能指示灯。

6、功能按键

需要归零时，短按按钮；需要消磁时，长按按钮（按下 1~3 秒后松开）。消

磁完成后会自动归零，消磁或归零都应在锁紧钳口且无待测电流时进行。

7、输出 BNC 接口

标准的 BNC 输出接口，标配的 BNC 同轴线可连接任何厂家的示波器。
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3.2 适配器结构

1、适配器供电线

适用国标梅花接口电源线。

2、输出插口

母头插口，适用 ADP-360N适配器。

3、适配器指示灯

电流探头适配器正常工作下亮绿灯，若绿灯不亮则适配器有故障，不能再继

续使用。

适配器供电电压 100~240VAC 50/60Hz

适配器输出电压 DC±6V/1A

3.3 整机机械规格

径口直径 20mm

电流探头和输出盒连接线长度 1600mm±50mm

输出盒电源线长度 300mm±25mm

适配器输出线长度 300mm±25mm

探头重量（不含适配器） 360g±5g

适配器重量 150g±5g

300mm±25mm
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4、操作说明

使用前注意事项：

①最大电流限制

电流探头有三个最大额定值:脉冲电流、连续电流、安培秒乘积。超过这些

额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和，从而使铁芯磁化并导致测量误差。

 最大脉冲电流(ImaxP)是探测器能够精确测量脉冲电流的最大峰值，无论脉

冲持续时间有多短(在带宽限制内)。

 最大连续电流(ImaxC)是在直流或特定交流频率下可以连续测量的最大电流。

随着频率的增加，最大连续电流额定值减小。

 安培秒乘积定义了任何电流探头线性操作的最大极限。对电流脉冲，这一乘

积定义为平均电流幅度乘以脉宽。在超过安培秒乘积时，探头线圈的芯材会

变得饱和。由于饱和的芯不能处理更多的电流感应的通量，因此在电流输入

和电压输出之间不再成恒定的比例。其结果波形峰值基本上会在超过安培-

乘积的区域中“被削掉”。

 安培秒乘积也叫作额定最大峰值脉冲电流。在使用过程中不应超过这一额定

值，这一值考虑了磁芯饱和及可能损坏设备的次级电压积累。

 探头持续最大输入范围是由机体自身发热后温度上升形成的固定值，请不要

输入超过该固定值的电流，可能会损害机器。

 持续最大输入范围会导致输出极度不稳定，且超过最大电流连续使用会导致

探头损坏。

＃注意：在测量超过探头的最大连续电流、最大脉冲电流或安培秒乘积额定值的电流后，必须对探头进行

消磁。超过这些额定值会使探头磁化并导致测量误差。

②使用环境要求

 电流探头不能在高温环境下使用，影响测试进度与结果。

 测量时探头要远离干扰源，比如变压器、电源模块等。判断是否受到干扰的

方法是：探头空载接入示波器/万用表，观察示波器/万用表是否有波形/数

值输出，若有则存在干扰源。

4.1 电流探头钳口使用

 ①为电流指示方向。测量时，被测导体电流方向与指示方向一致，所测

电流值为正值，若被测导体电流方向与指示方向相反，所测电流值为负值；

 ②钳口开关推动杆。当开关推至顶部，钳口闭合锁定，方可测试；若开
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关推至底部，钳口解锁，钳口打开，此时可放入被测导体。

＃警示：钳口可以接受的导线直径大小为 20mm。

4.2 调零、消磁

 电流探头和示波器连接（示波器的输出阻抗设置为 1MΩ）。

 锁好探头。

 点击按键触发归零功能，红色指示灯常亮，数秒后直到归零完成红灯灭。

长按按键（按下 1~3 秒松开）触发自动消磁和自动归零功能，红色指示灯闪烁两

下后常亮，数秒消磁、归零完成红灯灭。

＃提示：消磁/归零功能触发后，红灯显示状态持续时间是根据探头自身调节时间而定，未有固定的时间，

但一般不超过 15s，若超过 15s，则说明功能失效，需维修。

4.3 示波器设置

 各型号的高频电流探头对应各电流传输比，且示波器设置衰减倍数=探头

电流传输比，测出的结果才正确。

 示波器阻抗选择高阻抗 1MΩ，若选取低阻抗 50Ω，则无法正常测试。
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4.4 测量方法

√ 确保上述步骤无误后开始测量。

√ 下拉钳口开关推动杆至底部，打开钳口，放入被测导体于钳口中心处，

且流过被测导体的电流方向需与钳壳上电流指示方向一致，合上钳口，上推

钳口开关推动杆至顶部。

√ 确定钳口锁定好，控制盒接入示波器/控制盒配 BNC转接头与 BNC同轴

线接入示波器，示波器选择对应的衰减比，并选择合理的量程档位测试观察

波形。例如 PT-3215电流传输比为 2mV/A，若示波器选择是电压档测试，

衰减比调至 X500。若示波器选择是电流档测试，衰减比先调至 X1，再调至

电流灵敏度为 500A/V。（*不同型号的示波器可能略有不同，但通用的是，

对于 PT-3215，在 x1电压档下垂直刻度调至 2mV/div，之后不动垂直刻度，

待示波器正确设置好之后，垂直刻度就会变为 1A/div）
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5、功能说明

5.1 BNC盒指示灯闪烁

问题 指示灯现象 解决方法

钳口开关推动杆已上推至

顶部，但绿灯闪烁
绿灯不停闪烁

钳口未贴合。先合上钳口再通过

推动杆锁紧，反复操作至绿灯正

常。

消磁/调零功能异常：高频

盒输出数值浮动大
红灯闪烁超过 15s

测试环境存在不稳定的干扰源

或测试中触发消磁调零功能。

示波器显示：整界面频段

中波形振幅过小
正常 示波器阻抗选 1MΩ

5.2 小电流测试

如果你正在测量非常小振幅的直流或低频

交流信号，你可以通过以下步骤提高电流探头

的测量灵敏度:

 如图所示，被测导体绕钳口几圈，信号乘以

探头的匝数。

 要获得实际电流值，将显示的振幅除以匝数。

 例如，如果导线绕钳口两次，示波器显示读

数为 60ADC，那么实际的电流流量为：

60A/2=30ADC。

＃提示：绕探头旋转越多，插入阻抗越大，探头的带宽上限越小。
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6、拓展应用

6.1 测量电感线圈匝数

要获得电感器的近似匝数，请执行以下步骤:

①电感连接限定电流，如右图所示。

②测量其中一根电感引线上的输入电流。

③将电流探头夹在电感器周围，注意电流值。

匝数等于线圈电流与输入电流之比。

线圈的匝数已知，可用作参考。执行以下操作:

 重复上述第 1步和第 2步，并作出以下更改:

 将基准线圈插入电流探头。

 如右图所示，将测试线圈插入电流探头，使

电流彼此相对。您必须观察线圈电流的极性，

以确定测试线圈的匝数是否小于或大于参

考线圈。匝数按公式计算:

�2 = �1 ∗
��

�1

注释:�2为测试线圈匝数，�1为基准线圈匝数，��为被测线圈电流，�1为输入电

流。

＃提示：该方法的测量精度受电流测量精度的限制。

＃警告：为降低触电或着火的风险，请不要超过 ADP-360N适配器的额定值(DC 6V)。

6.2 测量电流

为了测量数据准确，在没有信号输出的状态下，探头归零并消磁。

1. 确定被测导体的方向，使极性(+和-)相互

对立。

2. 将电流探头夹住一根导体。
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3. 测量电流。

常规电流从正流向负。基线以上的波形表明，与传统电流流向探针箭头方向

的导体携带的电流更大。

4.若要调整电流为零，切断输出信号，直到显示的测量值为零为止。
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7、产品维护

保护探头不受恶劣天气条件的影响，且本产品不防水，谨慎使用。

为防止探头损坏，请勿将其暴露于喷雾剂、液体或溶剂中。在外部清洗时，

避免探头内部受潮。

切勿使用化学清洁剂;它们可能会损坏探头。避免使用含有汽油、苯、甲苯、

二甲苯、丙酮或类似溶剂的化学品。

用干燥的无绒布或软毛刷清洁探头的外部表面。如果污垢残留，软布放入少

量中性洗剂，轻轻擦拭。不要在探头的任何部位使用研磨性化合物。

8、装箱清单

名称 数量

电流探头主机 1个

适配器 ADP-360N 1个

国标梅花三插电源线 1条

BNC同轴线（BP-250） 1条

BNC转接头（PL-36） 1个

说明书 1本

检测报告 1份
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